


ENTRETIEN FUSIL  PNEUMATIQUE
MARES STEN 11 SANS KIT ETANCHE
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STEN 11 MARES SANS KIT – POCHETTE DE JOINTS
POUR CANNE DE 11  - HUILE

LES OUTILS NECESSAIRES
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DEVISSER LE BOUCHON
DE PROTECTION PUIS…R

PURGER  L’AIR DU FUSIL
EN VOUS SERVANT D’UNE 
POINTE POUR APPUYER 

SUR LA BILLE

ATTENTION
AUX PROJECTIONS D’HUILE
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ATTENTION
PURGER  LE FUSIL

REDUCTEUR EN 
POSITION PLEINE
PUISSANCE …PUIS 

REFAIRE UNE PURGE 
AVEC LE REDUCTEUR 

EN PUISSANCE REDUITE 

PAR MESURE DE
SECURITE



DEVISSER LE BOUCHON 
DE LA CANNER
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ENLEVER LA 
POIGNEE…R

PUIS CHASSER LA 
GOUPILLE DE LA 

GACHETTER

ET OTER CELLE -CIR
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EN ENFONCANT DOUCEMENT 
« L’AIGUILLE » AVEC LE 

TOURNEVIS

DEVISSER LA VISSE DE 
REGLAGE

DE LA DETENTER

MEMORISER LA PRESSION DE 
SERRAGE POUR LE 

REMONTAGE … FRAGILE !!
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DEVISSER LA TETE AVEC UNE
CLEF DE 17R

CONTROLER L’AMORTISSEUR
DE TETE … LE CHANGER S’IL 

PRESENTE UNE FELURE OU UNE 
CASSURE

7



ENLEVER L’OGIVE DE TETE R

ENLEVER LE PISTON … LE
CHANGER EN CAS D’USURE R
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…EN FAISANT DES ROTATIONS
DE GAUCHE A DROITE R
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VIDER LE FUSIL DE 
SON HUILE R

PUIS, COINCER LA CROSSE
DANS L’ETAU POUR 

DESOLIDARISER CELLE-CI 
DU TUBE… EN DOUCEUR 

!! R

POUR L’OPERATION SUIVANTE…
REVISSER DE 3 OU 4 TOURS 

LA TETE SUR LA CANNE R
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« TAPOTER » EN 
DOUCEUR AVEC UN 

MAILLET EN BOIS

POUR SORTIR LA CANNE
DU TUBE … 

CALLER LA PARTIE CÔTE
POIGNEE SUR L’ETAU …EN
APPUI PAS DE SERRAGE R

ET VOILA !!

11



DEMONTER LE 
MECANISME DE LA 

DETENTE … EN CHASSANT 
LA GOUPILLER

PUIS CELUI DU 
REDUCTEUR DE 

PUISSANCE…
5 ELEMENTS ET 2 JOINTS
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UNE PINCE ETAU PEUT 
ÊTRE

NECESSAIRE POUR 
DEVISSER LA TIGER

ATTENTION
NE PAS SERRER SUR 
LE PAS DE VIS AFIN 

DE NE PAS 
L’ENDOMMAGER
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VOILA …  LA PARTIE CÔTE POIGNEE …

ET LE CÔTE TÊTE …

MAINTENANT ON PEUT PASSER A LA 
DEUXIEME PHASE DE L’OPERATION !!
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UTILISER LES GABARITS DE 
LA POCHETTE DE JOINTS AFIN 

D’EVITER LES ERREURS

A LA FIN DE L’OPERATION
IL RESTERA QUELQUES JOINTS « EN TROP » 

CAR LA POCHETTE EST PREVUE POUR L’ENTRETIEN
DU STEN 11/ CYRANO / SPARK (canne de 11) 
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LA GORGE DU JOINT RACLEUR 
DU PISTON

DOIT ETRE  ORIENTEE
VERS CETTE PARTIE DU PISTON

JOINT DE L’OGIVE
DE TÊTE
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SUR LA 
CANNE
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JOINT DE LA
POIGNEE

JOINT  DU 
MECANISME

DU REDUCTEUR 
DE PUISSANCE
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LES 2 JOINTS DE LA TIGE
DU REDUCTEUR DE 

PUISSANCE
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APRES REMONTAGE
CONTROLER LE 

FONCTIONNEMENT 
DE LA BILLE 

DEMONTE …

LE JOINT DU
BOUCHON DE CANNE

BIEN LE POSITIONNER
DANS SA GORGE 
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PETIT JOINT DU
MECANISME DE 

DETENTE

BIEN LE POSITIONNER
DANS SA GORGE 
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REMETTRE LE 
CYLINDRE 

DU REDUCTEUR DE 
PUISSANCE SUR LA 

CANNE …

REMONTER LE 
MECANISME DE 

DETENTE …

ET LE 
REDUCTEUR

DE PUISSANCE
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POUR  REAJUSTER 
LA CANNE SUR LA 

CROSSE
IL FAUT METTRE 

UNE FLECHE
SANS LE PISTON

AFIN DE 
MAINTENIR LE 
MECANISME…

ENCLANCHE
DANS LA 
CANNE

ET POUVOIR 
REALISER LE 
MONTAGE
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REMETTRE LE TUBE « EN 
DOUCEUR »

EN FAISANT ATTENTION 
AU JOINT.

EN PROFITER POUR 
ALIGNER

LES ELEMENTS
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REMETTRE L’OGIVE
DE TÊTE …

LE PISTON …

LA TÊTE …

SERRER …

SERRER JUSQU’EN BUTEE DE 
VISSAGE …ET ¼ EN PLUS

TERMINER L’ALIGNEMENT
DES DIFFERENTS

ELEMENTS
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VERIFIER QUE 
LA CANNE N’A 
PAS TOURNE
PENDANT LE 

SERRAGE

MISE EN PLACE
DU SYSTÈME DE 

DETENTE

RESPECTER LES DOSES 
D’HUILE PRECONISEES 
PAR LE FABRIQUANT

REVISSER LE BOUCHON
DE LA CANNE

SERRER JUSQU’EN BUTEE 
DE VISSAGE …ET ¼ EN PLUS
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« GONFLAGE » DU 
FUSIL AVEC LA 

POMPE
OU AVEC UN BLOC DE 

PLONGEE

REMONTER LA 
GACHETTE

ET LA CROSSE …

CONTRÔLER LA 
PRESSION …

EFFECTUER UN AUTRE 
CONTRÔLE LES JOURS 

QUI SUIVENT

DANS LE CAS DU GONFLAGE AVEC UN BLOC DE PLONGEE PROCEDER 
DOUCEMENT ET PORTER DES LUNETTES DE SECURITE…

UNE PIECE MAL VISSEE PEUT ETRE PROJETEE AVEC FORCE.

PENDANT LE GONFLAGE LE PISTON SE REMETTRA EN PLACE
AINSI QUE LA MANETTE DU REDUCTEUR DE PUISSANCE.
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